NITECORE®

KEEP INNOVATING

Andmed

- LEDi tutp: CREE XHP35 HD E2

- Maksimaalne valgusvéimsus: 1800 luumenit
- Maksimaalne valguskiire kaugus: 255 meetrit
- Veekindlus: 2 meetrit (IPX-8)

- Kukkumiskindlus: 1 meeter

Moé6dud Lisad
Pikkus: 128,7 mm Toiteindikaator
Laatse labimdot: 25,4 mm
Korpuse léabiméét: 25,4 mm
Kaal, ilma akuta: 784

Voimalikud toiteallikad

18650-NL1835HP IMR18650 18650 — voimsus
(soovituslik) (soovituslik) 28A
2x CR123 2x RCR123

Komplekti kuulub

Taskulamp

Vutlar

Kéepael

Tagavara rdngastihend

NB! Komplekti ei kuulu aku/patarei!
Reziimid

Taskulambil Nitecore EC23 on viis pdhireziimi ning kolm
erireziimi.

Pdhireziimid Erireziimid
Turbo — 1800 luumenit — *30min Strobo

Tugev — 960 luumenit — *1h 30min SOS

Keskmine — 300 luumenit — *4h 45min Majakas

Madal — 55 luumenit — *22h
Madalaim — 1 luumen - *330h

*kasutusaeg

Kasutamissuunised
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1. Keerake lahti (vastupdeva) taskulambi sabas - ‘f\\;ﬁ’ .

asuv kork.

2. Sisestage Uks 18650 aku voi kaks CR123
patareid nii, et ,+“ poolsus jaab alati taskulambi
pea suunas!

3. Keerake sabas asuv kork tagasi ning
kinnitage korralikult.

Sisselvdlja liilitamine

Taskulambi sisse lilitamiseks vajutage nupule.
Taskulambi vélja ltlitamiseks vajutage uuesti nupule.

Pdhireziimide valimine

P&hireziimi vahetamiseks lulitage esmalt taskulamp sisse. Kolme sekundi
jooksul, parast taskulambi sisselllitamist, vajutage ja hoidke nuppu
all.Seejarel hakkab lamp jarjest erinevaid reziime kuvama, madalaimast
tugevama suunas. Sobiva reziimi valimiseks vabastage nupp selle
kuvamise ajal.

Téanu taskulambi sisemélule kaivitub lamp hilisemal kasutamisel
viimasena valitud p&hireZiimil.

Temperatuuri regulaator

E C 2 3 Kasutusjuhend

Koheselt madalaima po&hireziimi
valimine

Koheselt madalaima pdhireziimi valimiseks peab taskulamp olema vélja
lulitatud. Seejarel vajutage ja hoidke nuppu all. Peale poolt sekundit Ilitub
sisse madalaim pdhireziim. Seejarel vabastage nupp.

Koheselt turboreziimi valimine

Koheselt turboreziimi valimiseks peab taskulamp olema vélja ltlitatud.
Seejérel vajutage ja hoidke nuppu all. Peale 1.5 sekundit lllitub sisse
turboreziim. Seejérel vabastage nupp.

Kiire ligipaas turboreziimile

Kiireks ligipdasuks turboreZiimile peab taskulamp olema sisse lulitatud
kauem kui kolm sekundit. Seejarel vajutage ja hoidke nuppu all ning lamp
ltlitub turboreziimile. Nupu vabastamisel ltlitub lamp tagasi eelnevale
p&hireZiimile.

Erireziimide valimine

ErireZiimide vahel valimiseks tuleb esmalt siseneda stroboreziimi. Selleks
tehke kaks kiiret nupuvajutust. Pole vahet, kas taskulamp on sisse voi
vélja lulitatud.

Seejérel, kui taskulamp on stroboreZziimil, vajutage ja hoidke nuppu all.
Peale uiht sekundit hakkab lamp jarjest erinevaid erireZiime kuvama.
Sobiva reziimi valimiseks vabastage nupp, selle kuvamise ajal.

Temperatuuri regulaator

Taskulambil EC23 on sisseehitatud nutikas temperatuuri regulaator. See
véldib toiteallika lekuumenemist ning reguleerib véljundvéimsust vastavalt
toiteallika temperatuurile.

NAITEKS! Kui toiteallikas on tilekuumenenud, siis ei saa kasutada
turboreziimi.

Toiteindikaator

Toiteindikaator mdddab toiteallika jarele jadnud mahtu. Selle kuvamiseks
on taskulambi nupu taustal sinine vilkuv tuluke.

Jarele jadnud mahu kuvamiseks on kaks varianti. Ligikaudse mahu
kuvamine ja tapse pinge kuvamine.

Ligikaudse mahu kuvamine

Toiteallika jarele jaanud ligikaudse mahu kuvamiseks peab taskulamp
olema sisse lilitatud. Seejarel jélgige indikaatorit.

Kui tuluke ei vilgu, siis on jérele jadnud rohkem kui pool aku mahust.

Kui tuluke vilgub iga kahe sekundi tagant, siis on jaénud jarele vahem kui
pool aku mahust.

Kui tuluke vilgub vahet pidamata, siis on aku peagi tiihjaks saamas.

Tapse pinge kuvamine

Toiteallika tdpse pinge kuvamiseks eemaldage hetkeks toiteallikas ning siis
sisestage see uuesti taskulampi. Seejarel jalgige indikaatorit.

Esimese vilgutuslainega kuvab indikaator enne koma oleva numbri ning teise
vilgutuslainega kuvab indikaator parast koma oleva numbri.

Miinimum pinge Maksimum pinge
1x 18650 >
3.7V 39V 42v

Miinimum pinge Maksimum pinge
2x CR123 >
4.8V 5.6V 6.0V 6.4V

NAITEKS! Kui sisestatud aku pinge on 3,6V, siis vilgutab taskulamp esmalt
kolm korda jarjest, siis peab sekundilise pausi ning vilgutab seejarel kuus
korda jarjest.
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