NITECORE®

The All-Round Flashlight Expert

Andmed

- LEDi tulip: CREE XM-L2 U2

- Maksimaalne valgusvéimsus: 1000 luumenit
- Maksimaalne valguskiire kaugus: 117 meetrit
- Veekindlus: 1 meeter (IPX-7)

- Kukkumiskindlus: 1,5 meetrit

Mo6dud Lisad

Pikkus: 79 mm Toiteindikaator

Laatse diameeter: 18,5 mm Sisseehitatud USB laadija
Korpuse diameeter: 27 mm Temperatuuri regulaator
Kaal, iima akuta: 78,59

Voimalikud toiteallikad

18650 2x CR123 2x RCR123
(soovituslik)

NB! Sisseehitatud laadijaga saab laadida ainult 18650 tudpi
laaditavaid Li-ion akusid. Kindlasti ei tohi laadida CR123
patareisid v6i RCR123 akusid!

Komplekti kuulub
Pealamp

18650 aku (3400mAh)

Pearihm

USB kaabel

Tagavara nupu kate

Tagavara rdngastihend

Reziimid
Pealambil Nitecore HC60 on viis pdhireziimi ning kolm
erireziimi.

Pohireziimid Erireziimid
Turbo — 1000 luumenit—*1h Strobo
Tugev — 420 luumenit — *2h 30min SOS

Keskmine — 210 luumenit — *7h 15min  Majakas
Madal — 38 luumenit — *25h
Madalaim — 1 luumen - *680h

*kasutusaeg

Kasutamissuunised

Toiteallika sisestamine

1. Keerake lahti (vastupéeva) lambi paremas
otsas asuv kork.

2. Sisestage ,+“ poolsus eespool C
Uks 18650 aku vdi kaks CR123 Q\
patareid

3. Keerake kork tagasi ning kinnitage
korralikult.

Sissel/vdlja liilitamine

Pealambi sisse lUlitamiseks vajutage nupule.

Pealambi vélja lulitamiseks vajutage ja hoidke nupul.

Pealambi sisse lUlitamiseks ja koheselt viimati kasutatud reziimile
naasmiseks vajutage ja hoidke Uks sekund nuppu all.

Pdhireziimide valimine
P&hireziimi vahetamiseks lllitage esmalt pealamp sisse. Seejérel

H C 6 O Kasutusjuhend

saate nupule vajutades jéarjest labi kaia koik pdhireziimid,
madalaimast tugevama suunas.

Koheselt turboreziimi valimine

Koheselt turboreziimi valimiseks peab pealamp olema valja
lulitatud. Seejérel vajutage ja hoidke 2 sekundit nuppu all.

Erireziimide valimine

Erireziimide vahel valimiseks tuleb esmalt siseneda stroboreziimi.
Selleks lulitage pealamp vélja ning tehke kaks kiiret nupuvajutust.
Seejarel saate jarjest nupule vajutades labi kaia koik erireziimid
jarjekorras: ,SOS — Majakas — Strobo“.

Temperatuuri regulaator

Pealambil HC60 on sisseehitatud nutikas temperatuuri regulaator.
See valdib toiteallika Ulekuumenemist ning reguleerib
véljundvdimsust vastavalt toiteallika temperatuurile.

Toiteindikaator

Lamp mdddab toiteallika jarele jaédnud pinget ja kuvab seda 0.1V
tapsusega. Selle kuvamiseks on taskulambi nupu taustal sinine
vilkuv tuluke.

Toiteallika tapse pinge kuvamiseks lUlitage pealamp vélja.
Seejarel eemaldage hetkeks toiteallikas ning siis sisestage see
uuesti lampi. Seejarel jalgige sinist indikaatortulukest, mis kuvab
vilgutuslainetega toiteallika pinget.

Esimese vilgutuslainega kuvab lamp enne koma oleva numbri
ning teise vilgutuslainega kuvab lamp péarast koma oleva numbiri.

Miinimum pinge Maksimum pinge
1x 18650 >
3.5V 3.7v 39V 42V

Miinimum pinge Maksimum pinge
2xCR123 >
4.8V 5.6V 6.0V 6.4V

NAITEKS! Kui sisestatud aku pinge on 3,6V, siis vilgutab lamp
esmalt kolm korda jérjest, siis peab sekundilise pausi ning
vilgutab seejérel kuus korda jarjest.

Laadimise funktsioon

|
|
HC60 pealambil on sisseehitatud laadija, :
millega saab laadida ainult 18650 tudpi |
laaditavaid Li-ion akusid. Tuhja aku I
laadimine kestab umbkaudu 6h. Selleks :
tuleb aku sisestada pealampi. Seejarel
keerake lahti (vastpaeva) lambi vaskul
otsas asuv kork ja Uhendage USB kaabli Uks ots pealambiga
(vaadake joonist) ning teine ots universaalse USB
pesa/adapteriga.

Laadimisprotsessi kuvab sinine indikaatortuli pealambi nupu
taustal . Kui toimub laadimine, siis vilgub indikaatortuli iga 1,5
sekundi tagant.

Probleemi korral I6petab lamp laadimise ning indikaatortuli
hakkab kiirelt vilkuma. Tavaliselt on probleemiks valesti sisestatud
voi viga saanud aku.

Kui laadimine on I8pule viidud, jaab indikaatortuli pdlema.

NB! Sisseehitatud laadijaga saab laadida ainult 18650 tutpi
laaditavaid Li-ion akusid. Kindlasti ei tohi laadida CR123
patareisid v6i RCR123 akusid!
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