NITECORE®

The All-Round Flashlight Expert

Andmed

- LEDi tutp: CREE XP-L HI V3

- Maksimaalne valgusvéimsus: 1000 luumenit
- Maksimaalne valguskiire kaugus: 452 meetrit
- Veekindlus: 2 meetrit (IPX-8)

- Kukkumiskindlus: 1 meeter

Mo6dud Lisad

Pikkus: 160 mm Sisseehitatud
Laatse labimdoot: 40 mm USB laadija
Korpuse 1abimddt: 25,4 mm

Kaal, ilma akuta: 143 g

Voimalikud toiteallikad

18650 2x CR123 2x RCR123

NB! Sisseehitatud laadijaga saab laadida ainult 18650
tulpi laaditavaid Li-ion akusid. Kindlasti ei tohi laadida
CR123 patareisid v6i RCR123 akusid!

Todasendid

Taskulambil Nitecore MH25GT on kaks vdimalikku
tédasendit: turboasend ja tavakasutusasend.

*Turboasend
Turbo — 1000 luumenit - *1h

=Tavakasutusasend
Pohireziimid Erireziimid
Tugev — 300 luumenit — *4h Strobo

Keskmine — 110 luumenit — *10h 45min  SOS
Madal — 50 luumenit — *36h

*KASUTUSAEG

Komplekti kuulub

18650 Li-ion aku (Nitecore NL1834 3400mAh)
Taktikaline krae

Vutlar

USB kaabel

V6oklipp

Tagavara nupu kate
Tagavara rdngastihend

Kasutamissuunised

Toiteallika sisestamine

1. Keerake lahti (vastupéeva) taskulambi
sabas asuv kork.

2. Sisestage Uks 18650 aku voi kaks
CR123 patareid nii, et ,+“ poolsus jaab
alati taskulambi pea suunas!

3. Keerake sabas asuv kork tagasi ning
kinnitage korralikult.

Laadimise funktsioon

MH25GT taskulambile on sisseehitatud laadija, millega saab laadida
ainult 18650 tuupi laaditavaid Li-ion akusid.TUhja aku laadimine
kestab umbkaudu 6h.

M H 2 5 ET Kasutusjuhend

Selleks sisestage aku taskulampi ja Uhendage USB kaabli
Uks ots taskulambiga (vaata joonist) ning teine ots
universaalse USB pesa/adapteriga. Seejérel lulitage
taskulamp sisse.

Laadimisprotsessi kuvab punane indikaatortuli taskulambi
laadimisava juures. Kui toimub laadimine, siis vilgub
indikaatortuli kaks korda sekundis.

Probleemi korral 16petab taskulamp laadimise ning
indikaatortuli hakkab kiirelt vilkuma. Tavaliselt on probleemiks
valesti sisestatud voi viga saanud aku.

Kui laadimine on I&pule viidud, jaéb indikaatortuli pdlema.

NB!

Laadimisprotsessi
kaivitamiseks peab
taskulamp olema sisse
ldlitatud!

Sisselvdlja liilitamine

Taskulambi sisse lulitamiseks vajutage taskulambi sabas asuvale
nupule kuni kuulete kidpsatust.

Taskulambi vélja lulitamiseks vajutage uuesti nupule kuni kuulete
taaskord kldpsatust.

Toodasendi valmine

Té6asendi lulitiks on taskulambi pea. Vastava tédasendi saate
valida taskulambi pead keerates.

Keerates pea kergelt kinni (paripéeva) on taskulamp
turboasendis. Keerates pea lahti (vastupdeva) on taskulamp
tavakasutusasendis.

Turboasend

Turboasendis té&tab taskulamp ainult maksimum vdimsusel,
milleks on 1000 luumenit.

NB! Valtimaks ulekuumenemist véhendab taskulamp
automaatselt véimsust parast kolme minutit turboasendis
téétamist!

Tavakasutusasend

Tavakasutusasendis on taskulambil 3 pdhireziimi ja 2 erireziimi.
Reziimide vahel valimiseks peate tegema nupule kiireid
poolvajutusi. Selliselt kuvab taskulamp jérjest erinevaid reziime
jarjekorras: ,Tugev — Keskmine — Madal — Strobo -SOS* Sobiva
reziimi valimiseks tehke nupule téisvajutus selle kuvamise ajal.
Ténu taskulambi sisemaélule kéivitub lamp hilisemal kasutamisel
viimasena valitud reziimil.
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