NITECORE®

The All-Round Flashlight Expert

Andmed

- Pohi-LEDi titip: CREE XP-L HI V3

* Kolm erivarvi lisa-LEDi (punane, roheline, sinine)
- Maksimaalne valgusvéimsus: 1000 luumenit

* Maksimaalne valguskiire kaugus: 462 meetrit

* Veekindlus: 2 meetrit (IPX-8)

- Kukkumiskindlus: 1,5 meetrit

Mo6dud Lisad

Pikkus: 154 mm Toiteindikaator
Lastse diameeter: 40 mm Sisseehitatud USB laadija
Korpuse diameeter: 25,4 mm Temperatuuri regulaator
Kaal, ilma akuta: 170 g
Vdimalikud toiteallikad

18650 2x CR123 2x RCR123

(soovituslik)

NB! Sisseehitatud laadijaga saab laadida ainult 18650 tltpi laaditavaid
Li-ion akusid. Kindlasti ei tohi laadida CR123 patareisid vo6i RCR123 akusid!

Komplekti kuulub

Taskulamp

USB laadija

Vutlar

Vooklipp

Kéepael

Tagavara USB pistiku kate
Tagavara nupu kate
Tagavara rongastihend

NB! Komplekti ei kuulu aku/patarei!

Reziimid

Pealambil Nitecore MH27 on seitse p&hireZiimi ja kuus erireziimi.
Erireziimid
Vilkuv punane

Vilkuv sinine
Vilkuv sini-punane

Pdhireziimid
Turbo — 1000 luumenit — *1h

Tugev — 250 luumenit — *6h 15min
Keskmine — 55 luumenit — *28h

Madalaim — 1 luumen — *708h Strobo
Punane — 13 luumenit — *28h SOS
Roheline — 19 luumenit — *28h Majakas

Sinine — 3 luumenit — *28h

*kasutusaeg

Kasutamissuunised
Toiteallika sisestamine

1. Keerake lahti (vastupaeva) taskulambi sabas asuv
kork.

2. Sisestage Uks 18650 aku vdi kaks CR123 patareid
nii, et ,+“ poolsus jaab alati taskulambi pea suunas!
3. Keerake sabas asuv kork tagasi ning kinnitage
korralikult.

Sissel/vdlja liilitamine

Taskulambi sisse lilitamiseks vajutage taskulambi sabas asuvale nupule
kuni kuulete kiépsatust.

Taskulambi vélja llitamiseks vajutage uuesti nupule kuni kuulete taaskord
kldpsatust.

Téanu taskulambi sisemalule kaivitub lamp hilisemal kasutamisel vimasena
valitud reziimil. (v.a SOS ja majakas)

Hetkeline valgus

Hetkeliseks valguseks vajutage ja hoidke taskulambi sabas asuvat
nuppu pooleldi all.

Pdhireziimide valimine

Pdhireziimi vahetamiseks lilitage esmalt taskulamp sisse. Seejarel saate
4+ vdi ,-“ nupule vajutedes erinevate reziimide vahel valida.

M H 27 Kasutusjuhend

Koheselt turboreziimi valimine

Kui taskulamp on sisse lilitatud, siis vajutage ja hoidke tks sekund ,+*
nuppu all.

Kui taskulamp on vélja lilitatud, siis vajutage ja hoidke ,+“ nuppu all ning
seejdrel vajutage sabas asuvale nupule.

Koheselt punase reziimi valimine

Kui taskulamp on sisse lilitatud, siis vajutage ja hoidke tks sekund ,-*
nuppu all.

Kui taskulamp on vélja lilitatud, siis vajutage ja hoidke ,-“ nuppu all ning
seejdrel vajutage sabas asuvale nupule.

Erireziimide valimine

ErireZiimide vahel valimiseks tuleb esmalt siseneda stroboreziimi. Selleks
lulitage taskulamp sisse. Seejarel vajutage ,+“ ja - nuppu samaaegselt.
Seejarel, kui taskulamp on stroboreZiimil saate ,+“ voi ,-“ nupule vajutedes
erinevate erireZiimide vahel valida.

Eelnevale pohireziimile naasmiseks vajutage uuesti ,+* ja ,-“ nuppu
samaaegselt.

Laadimise funktsioon

MH27 taskulambil on sisseehitatud laadija,
millega saab laadida ainult 18650 tulpi
laaditavaid Li-ion akusid. Tuhja aku laadimine
kestab umbkaudu 6h.

Selleks lulitage taskulamp sisse ja ihendage
USB kaabli Uiks ots lambiga (vaata joonist) ning
teine ots universaalse USB pesa/adapteriga.
Laadimisprotsessi kuvab sinine indikaatortuli ,+* ja ,-“ nupu taustal.

Kui toimub laadimine, siis vilgub indikaatortuli iga 1.5 sekundi jarel.
Probleemi korral I6petab taskulamp laadimise ning indikaatortuli hakkab
kiirelt vilkuma. Tavaliselt on probleemiks valesti sisestatud vdi viga saanud
aku.

Kui laadimine on I8pule viidud, ja&b indikaatortuli pdlema.

NB! Laadimisprotsessi kaivitamiseks peab taskulamp olema sisse lllitatud!

Toiteindikaator

Lamp méddab toiteallika jarele jdanud pinget ja kuvab seda 0.1V
tapsusega. Selle kuvamiseks on taskulambi ,+* ja ,-“ nupu taustal sinine
indikaatortuli.

Toiteallika tdpse pinge kuvamiseks lUlitage lamp vélja. Seejarel vajutage
kdik kolm nuppu samaaegselt alla ning jalgige indikaatortulukest, mis
kuvab vilgutuslainetega toiteallika pinget.

Esimese vilgutuslainega kuvab lamp enne koma oleva numbri ning teise
vilgutuslainega kuvab lamp pérast koma oleva numbri.

Miinimum pinge Maksimum pinge

1x 18650 >
3.5V 3.7V 39V 42v

Miinimum pinge Maksimum pinge
>

2xCR123 »
4.8V 5.6V 6.0V 6.4V

NAITEKS! Kui sisestatud aku pinge on 3,6V, siis vilgutab taskulamp
esmalt kolm korda jérjest, siis peab sekundilise pausi ning vilgutab
seejarel kuus korda jarjest.

NB! Parast pinge kuvamist lllitub sisse taskulambi asukoha
positsioneerimise funktisoon. Lambi kergemaks leidmiseks jaab
indikaatortuli iga 3 sekundi jarelt vilkuma. Taiesti tis akuga té6tab see
kuni tks aasta.

Temperatuuri regulaator

Taskulambil MH27 on sisseehitatud nutikas temperatuuri regulaator. See
valdib toiteallika Glekuumenemist ning reguleerib valjundvdimsust
vastavalt toiteallika temperatuurile.
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