N I T E : D R E ® MH40GTR Kasutusjuhend

KEEP INNOVATING

Andmed

- LEDi tutp: CREE XP-L HI V3

- Maksimaalne valgusvéimsus: 1200 luumenit

- Maksimaalne valguskiire kaugus: 1004 meetrit
- Veekindlus: 2 meetrit (IPX-8)

- Kukkumiskindlus: 1 meeter

Mdé6dud Lisad

Pikkus: 257 mm Sisseehitatud USB laadija
Laatse 1abimoot: 70 mm

Korpuse labimdét: 25,4 mm

Kaal: 374 g

Voimalikud toiteallikad

2x 18650
(soovituslik)

4x CR123 4x RCR123

NB! Sisseehitatud laadijaga saab laadida ainult 18650 tutpi
laaditavaid Li-ion akusid. Kindlasti ei tohi laadida CR123 patareisid
v6i RCR123 akusid!

Komplekti kuulub

Taskulamp

2x Li-ion aku (Nitecore NL1826)
Véoklipp

Taktikaline krae

Vutlar

Tagavara nupu kate

Tagavara rdngastihend
Seinalaadija

Kéepael

Toodasendid

Taskulambil Nitecore MH40GTR on kaks véimalikku tdéasendit:
turboasend ja tavakasutusasend.

- Turboasend

Turbo — 1200 luumenit — *2h

- Tavakasutusasend
Po&hireziimid Erireziimid
Tugev — 380 luumenit — *6h 15min Strobo
Keskmine — 100 luumenit — *27h SOS

Madal — 15 luumenit — *140h

*KASUTUSAEG

Kasutamissuunised oW

Toiteallika sisestamine

1. Keerake lahti (vastupéeva) taskulambi
sabas asuv kork. \
2. Sisestage kaks 18650 akut v&i neli CR123
patareid nii, et ,+“ poolsus jaab alati
taskulambi pea suunas!

3. Keerake sabas asuv kork tagasi
ning kinnitage korralikult.

Laadimise funktsioon

MH40GTR taskulambile on sisseehitatud laadija, millega saab
laadida ainult 18650 tuupi laaditavaid Li-ion akusid. TUhjade akude
laadimine kestab umbkaudu Sh.

Selleks sisestage akud taskulampi, keerake (vastupéeva) lahti
laadimisava kaitsekrae ning Uhendage laadija taskulambiga
(vaadake joonist). Seejérel lulitage taskulamp sisse.
Laadimisprotsessi kuvab punane indikaatortuli taskulambi
laadimisava juures. Kui toimub laadimine, siis vilgub indikaatortuli
kaks korda sekundis.

Probleemi korral 16petab taskulamp laadimise ning indikaatortuli
hakkab kiirelt vilkuma. Tavaliselt on probleemiks valesti
sisestatud voi viga saanud aku.

Kui laadimine on I8pule viidud, jaab indikaatortuli pdlema.

NB! Laadimisprotsessi kaivitamiseks peab taskulamp olema
sisse lilitatud!

Sisse/valja lulitamine

Taskulambi sisse lulitamiseks vajutage taskulambi sabas asuvale
nupule kuni kuulete kidpsatust.

Taskulambi vélja lulitamiseks vajutage uuesti nupule kuni kuulete
taaskord kidpsatust.

Toéoasendi valmine

Té6asendi lulitiks on taskulambi pea. Vastava tééasendi saate
valida taskulambi pead keerates.

Keerates pea kergelt kinni (paripéeva) on taskulamp
turboasendis. Keerates pea lahti (vastupdeva) on taskulamp
tavakasutusasendis.

- Turboasend

Turboasendis té&tab taskulamp ainult maksimum vdimsusel,
milleks on 1200 luumenit.

Turboasendis on taskulambil ka hetkelise valguse funktsioon.
Hetkeliseks valguseks vajutage ja hoidke nuppu pooleldi all.

NB! Véltimaks Ulekuumenemist vahendab taskulamp
automaatselt véimsust parast viite minutit turboasendis t66tamist!

- Tavakasutusasend

Tavakasutusasendis on taskulambil 3 pShireziimi ja 2 erireziimi.
Reziimide vahel valimiseks lulitage lamp tavakasutusasendis
sisse. Seejarel tehke nupule Kiireid poolvajutusi. Selliselt kuvab
taskulamp jarjest erinevaid reziime jarjekorras ,Tugev —
Keskmine — Madal — SOS — Strobo*

Selleks, et valitud reziim maéllu salvestada, lulitage taskulamp
reziimi kuvamise ajal vélja ja oodake umbes 10 sekundit. Selliselt
kaivitub lamp hilisemal tavakasutusasendil kasutamisel
viimasena valitud reziimil.
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